Wohnbauforderung - Informationsblatt

Wohnhaussanierung

Wer wird geférdert?
— (Wohnungs-)Eigentimer / Bauberechtigter oder
— Mieter

Welche Objekte werden gefdrdert?

— Hauptwohnsitz (Eigentimer oder Mieter) im geférderten Objekt
(ganzjahrige, regelméaRige Benutzung); Nebenwohnsitze, gewerb-
lich oder touristisch genutzte Rdume sind nicht forderbar!

— Ordnungsgemé&Re Benutzung im Férderungszeitraum
o Einmalzuschuss: 10 Jahre
o Annuitatenzuschuss: wéhrend der Laufzeit (max. 12 Jahre)

Ist die ordnungsgemalfe Nutzung im Sinne der Férderungsbestim-

mungen nicht Uber den gesamten Zeitraum gegeben, ist der EZ an-

teilsmaRig zuriickzuzahlen bzw. wird der AZ eingestellt!

— Nutzflachenerweiterungen nur bis 150 m2 (bezogen auf die ein-
zelne Wohneinheit); bei Erweiterungen tber 150 m? ist die Sanie-
rung insgesamt nicht mehr forderbar!

Wie wird gefoérdert?

— Einmalzuschuss
o Zuschuss Eigenmittel; Basisforderung: 15 % der férderbaren Kosten
— Annuitatenzuschuss

o Zuschuss zur Rickzahlungsrate bei Kreditfinanzierung

o Basisforderung: 25 % der Anfangsbelastung des Kredits
(Berechnungsgrundlage férderbare Kosten)

o Der Annuitatenzuschuss wird auf Basis des Sollzinssatzes zum
Zeitpunkt der Antragstellung berechnet, halbjéhrlich ausbezahlt und
auf die Dauer von maximal 12 Jahren gewahrt

o Mindestlaufzeit Bankkredit 10 Jahre

Welche MalRnahme wird wie hoch gefdrdert?
Unabhangig vom Gebaudealter

Forderbare Kosten

— Mindestens € 1.000,-

— Obergrenze Mieter € 34.000,-

— Obergrenze Eigentimer € 1.100,- / m2 forderbarer Nutzflache

Personen forderbare Nutzflache Obergrenze
1 oder 2 95 m? € 104.500,-

3 105 m2 € 115.500,-

4 oder mehr 120 m? € 132.000,-

Nachweis der forderbaren Kosten
Vorlage der Rechnungen und Einzahlungsbelege in Kopie

Rechnungen lautend auf den Férderungswerber oder eine gemeldete
Person im zu sanierenden Objekt oder Lieferadresse lautend auf das zu
sanierende Objekt

Detaillierte Leistungsaufstellung oder Leistungsverzeichnis bei Pau-
schalrechnungen

Spezifische Eigenschaften (z.B. Dammstérke, Flache der verbauten
Materialien, Typenbezeichnung der haustechnischen Anlage)
Zahlungsnachweis z.B. Einzahlungsbeleg, Kontoauszug, Internet-Uber-
weisungsbestéatigung, Kassenbeleg

Rechnungen mit dem Vermerk ,Betrag dankend erhalten® 0.a. sind nicht
forderungsfahig

Kombination mit anderen Férderungen

Forderungen anderer Stellen werden bei der Berechnung der férder-
baren Kosten forderungsmindernd beriicksichtigt, es sei denn, diese
Forderungen werden von diesen Stellen bewusst als zusétzliche
Forderung gewahrt.

Wie kommen Sie zur Férderung?

MaRnahmen AZ EZ { Ansuchen - Einreichung
Solaranlagen 40% 1 30 % spatestens 18 Monate nach Rechnungsdatum betreffend die Sa
- u u i -
Photovoltaikanlagen 55 % | 50 % Ahorungemanahmen 9
- 3 0, 0,

Cnsc.hl.uss afVFernl.gNahwa;[rm.el 40% | 30 % — Wohnhaussanierungsansuchen (Ansuchen A5) vollstandig aus-
Ve\;&c')r;:gﬂggenergro erung/tetlung 35% | 25% fiullen und von Bauortgemeinde bestatigen lassen
Anderung sonstiger Rdume zu Wohnungen 35% | 25 % — Nicht natl‘jrl_i_che P?rsongn z.B. thnungseigentﬂmergemein-
Behinderten- und altenaerechte MaRnahmen 35% | 25 % schaften missen uber eine Kennziffer im Unternehmensregister

cehinderten- unc aengerechie Varhanme 0 0 (KUR) verfiigen (n&here Informationen:

Baubewilligung vor mehr als 10 Jahren https://www.bmf.gv.at/ministerium/aufgaben-und-organisa-
MaRnahmen AZ EZ tion/Stammzahlenregisterbehoerde/Ergaenzungsregister.html)
Wand-, Dach- und Deckendammung, Fenster- 35% | 25 % — Rechnungs- bzw. Angebotszusammenstellung anhand der
tausch, Haustur 0 0 getatigten MaBnahmen
Dammung mit nachwachsenden Rohstoffen 60% | 50 % — Einmaliger Zuschuss: Kopien der Rechnungen mit Einzah-
Schallschutzfenster an LandesstraRen 40% | 30 % lungsbelegen
Erstellung eines Sanierungskonzeptes 35% | 25% — Annuitatenzuschuss: Kopien der Rechnungen mit Einzah-
Passive MaBnahme zur Vermeidung sommerli- 350 | 250 lungsbelegen oder Kostenvoranschlagen
ch('ar.Uberwarmung - — bei Okobonus-Zuschuss: je ein Energieausweis vor und nach
Effiziente Warmwasserbereitung 35% | 25% Sanierung

i i 0, 0,
F?UChtlgkeltSSChUtz — 25 o/o 15 o/o — bei Bonus ,klimafreundliches Heizen“: Formblatt F97 mit Ent-
Biomasseanlagen, Warmepumpen 35% | 25% sorgungsbestatigung
E-Mobilitat — vorbereitende Infrastruktur 35% | 25% LES .
Komfortliftung mit Warmeruckgewinnung 40% | 30 % Forderungszusmhqyng }
Einzelraumlufter mit Warmeriickgewinnung 35% | 25 % Ausstellung nach positiver Priifung des Ansuchens vom Land
Verringerung des Energieverbrauchs und des 25 % | 15 % { Auszahlung der Férderung
SchadstoffausstoRes von Heizungen — Annuitatenzuschuss: ab Tilgungsbeginn des Bankkredits, frii-

Baubewilligung vor mehr als 20 Jahren hestens ab Zusicherung
MaBnahmen AZ EZ ~ Einmalzuschuss: unmittelbar nach Zusicherung
Dachbegrinung (extensiv oder intensiv) 35% | 25%

Dachsanierung (Dach ohne Dammung) 25% | 15%
Einbau einer fehlenden Sanitarausstattung 25% | 15%
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Welche Kriterien sind einzuhalten?

Dachsanierung (Dach ohne Dammung)
- Dacheindeckung

- Foérderungsfahig: z.B. Dachhaut, Spenglerarbeiten
— Nicht férderungsfahig: z.B. Dachstuhlkonstruktion

Dach bzw. DAmmung der obersten GeschofRdecke
-U<0,15 WimK
(Dammstoffstarke 22 cm bei vollflachiger Verlegung WLG 035)
— Hohere Forderung fiir nachwachsende Rohstoffe z.B. Flachs,
Hanf, Holzfaser, Kork, Schafwolle, Stroh, Zellulose
— Foérderungsfahig: z.B. Dachhaut, Warmedammung
— Nicht férderungsfahig: z.B. Dachstuhlkonstruktion

Dachbegrinung (extensiv oder intensiv)

— Forderungsfahig: MaRBnahmen ab einer durchwurzelbaren Auf-
baudicke von 10 cm (z.B. Vegetation, Vegetationsschicht, Filter-
schicht, Schutzschicht, Durchwurzelschutz, Dachhaut

- Nicht férderungsfahig: z.B. Dachstuhlkonstruktion

AuBenwanddammung
- U <0,20 W/m2K
(Dammstoffstarke 16 cm bei vollflachiger Verlegung WLG 035)
— Hoéhere Forderung fiir nachwachsende Rohstoffe z.B. Flachs,
Hanf, Holzfaser, Kork, Schafwolle, Stroh, Zellulose
— Foérderungsfahig: z.B. Warmedammung mit Putzarbeiten
— Nicht férderungsfahig: z.B. Malerarbeiten

Dammung der untersten Geschof3decke

(FuBboden gegen Keller oder Erdreich)

- U =£0,28 W/m?K (Dammstoffstarke 10 cm bei vollflachiger Verle-
gung WLG 035)

— Hoéhere Forderung fiir nachwachsende Rohstoffe z.B. Flachs,
Hanf, Holzfaser, Kork, Schafwolle, Stroh, Zellulose

- Achtung: erhéhter Démmstandard bei FuBbodenheizungen erfor-
derlich

— Forderungsfahig: z.B. Warmeddmmung, Grabarbeiten zur Anbrin-
gung der Dammung

— Nicht férderungsfahig: z.B. Warmedammung zwischen beheizten
Gescholien

Fenster, Haus- und Wohnungseingangstiren

- Fenstertausch (bezogen auf das Prifmaf3) U, < 1,00 W/m2K
(mind. 3-Scheiben-Verglasung)

— Fenstersanierung (nur Glastausch) Ug < 1,10 W/m?K

— Haustir (bezogen auf das PriifmaRR) Up < 1,10 W/m2K

— Kostenobergrenzen pro Stuck (inkl. USt.)

Bauteil Obergrenze
Fenster € 1.620,-
Dachflachenfenster € 2.760,-
Glastausch € 1.020,-
Haustir € 5.760,-
Wohnungseingangstir € 3.210,-

— Forderungsfahig: z.B. Fenstertausch oder Sanierung (Glas-
tausch), Tausch von Haus- und Wohnungseingangstiiren

- Nicht férderungsfahig: z.B. Keller-, Dachboden-, Garagenfenster,
Innentiren

MaRRnahmen zur Vermeidung sommerlicher
Uberwarmung

— Bei Ost-, Siid-, Westfassaden und Wohnrdumen mit Dachfenstern

— AuRenliegend, elektrisch betrieben, beweglich, Abminderungsfak-
tor gie-Wert < 0,14

— Kostenobergrenze pro Stuck € 750,- (inkl. USt.)

— Forderungsfahig: direkt vor dem Fenster angebrachte Rolladen,
Raffstore, Senkrechtmarkisen, AuRenjalousie sowie die Steue-
rung

— Nicht férderungsféhig: z.B. Plissee, Insektenschutz, Markisen,
Loggiaverschattungen

Alten-/behindertengerechter Bad-/WC-Umbau
- Personliche Voraussetzungen
o Mindestalter des Bewohners 60 Jahre oder
o Arztliches Attest iber Notwendigkeit der MalRnahme bzw. Nach-
weis Uber den Grad der Minderung der Erwerbsféahigkeit
- Technische Voraussetzungen Bad
o Dusche MindestgréRe 90 x 90 cm oder flachengleich
o Zugang zur Dusche schwellenlos bzw. Schwelle maximal 3 cm
o Schwenk- und héhenverstellbarer Brausekopf (Schlauchbrause)
— Technische Voraussetzungen Toilette
o WC-Schale: Sitzhéhe mindestens 46 cm
o Haltegriffe beim WC sind montiert
- Einhaltung der weiteren technischen Voraussetzungen laut
Abnahmebestatigung (Formblatt F94)
- Forderbare Kosten

o WC-Umbau: héchstens € 5.130,- (inkl. USt.)
o Bad-Umbau: héchstens € 11.520,- (inkl. USt.)

Sonstige behindertengerechte Mallhahmen

— Arztliches Attest Uber Notwendigkeit der MaRnahme bzw.
Nachweis lber den Grad der Minderung der Erwerbsfahigkeit

— Forderungsfahig: z.B. Einbau Treppenlift
- Nicht forderungsfahig: z.B. Einrichtungsgegenstande

Sanierungskonzept

Erstellung eines Sanierungskonzeptes mit der Zielsetzung, die
Anforderungen der Okostufe 2050 zu erreichen. Folgende Berei-
che sind zu beachten:

— Thermische Qualitat der Gebaudehiille

— Energetische Effizienz der Haustechnik

— Verstarkte Nutzung erneuerbarer Energietrager
— Reduktion der CO,-Emissionen

- Kostenobergrenzen: € 960,- (inkl. USt.) bzw. € 1,-/m2 Nutzfla-
che bis max. € 3.200,- (inkl. USt.) bei groReren Bauvorhaben

Schallschutz

- Luftschallschutz zur Nachbarwohnung (z.B. Vorsatzschale, ab-
gehangte Decke)

— Trittschallschutz: akustisch wirksamer Bodenaufbau ab Roh-
decke ohne Oberbelag

— Schallschutzfenster an LandesstraRen (B oder L) oder Schall-
dammluftern mit Warmertckgewinnung: weitere Voraussetzun-
gen: www.tirol.gv.at/wohnbau

Feuchtigkeitsschutz
Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk entsprechend ONORM:
— Mechanische Verfahren (notwendige Abbruch und Entsorgungs-
kosten, Grabarbeiten, Isolierungen, Drainagen, Filterpackung
etc.
- Che)mische Verfahren (Kunstharzverpressungen, Injektionen etc.)
— Elektrophysikalische Verfahren (Elektroosmose)
— Aufbringen eines Sanierputzes

E-Mobilitat

— Forderung fur MaRnahmen der vorbereitenden Infrastruktur

— Forderungsfahig: z.B. Leerverrohrung, Verteilerschrankadaptie-
rung

— Nicht forderungsfahig: z.B. Wandladestation (Wallbox), Gebiihren

Vereinigung, VergroRRerung, Teilung v. Wohnungen

sowie Anderung sonstiger Raume zu Wohnungen

— Erweiterung der Nutzflache auf maximal 150 m?, ansonsten Ver-
lust der Férderung fir alle Sanierungsmaf3nahmen

— Teilung: verbleibende Nutzflaiche mindestens 30 m?

- Nicht férderungsfahig: z.B. Bodenbelage, Malerarbeiten, Beleuch-
tung, Einrichtungsgegensténde, reine Renovierungsarbeiten
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Welche Kriterien sind einzuhalten?

Haustechnik

- Eine Liste der forderbaren Haustechniksysteme ist unter
www.tirol.gv.at/wohnbau abrufbar.

— Die Einhaltung der Anforderungen und die fachgerechte Aus-
fihrung sind vom ausfiihrenden Unternehmen mittels Abnah-
meformular (F97 — Haustechnik Abnahmebestatigung) zu be-
statigen.

- Die Altanlage ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

- Die notwendige Demontage und Entsorgung der Altanlage so-
wie die Kosten fur die Adaptierung und Verbesserung des
Warme- und/oder Warmwasserverteilsystems (z.B. Speicher,
Pumpen, Ddmmungen, Hydraulischer Abgleich, Heizkdrper-
tausch, Niedertemperaturverteilung und selbstregulierende
Einrichtungen zur separaten Regelung der Temperatur in den
Raumen oder Bereichen) sind forderbar.

- Nicht férderungsfahig: Olheizungen, Elektroheizungen, Zusatz-
heizungen (Kacheldfen, Zusatzherde)

Biomasseheizung

— Wirkungsgrad sowie Emissionsgrenzwerte laut WS-Richtlinie
— Fur Stuckholzheizungen: Pufferspeicher mit mind. 1000 Liter

Warmepumpen

- EU-Umweltzeichenkriterien gemé&R Richtlinie 2014/314/EU

— Die Vorlauftemperatur des Warmeabgabesystems (Wand- oder
FuRbodenheizung) darf 40°C nicht tberschreiten.

Fern-/Nahwarme

— aus erneuerbaren Energietragern (zumindest 80 %)

— aus Abwarme (z.B. aus hocheffizienten Kraft-Warme-Koppe-
lungsanlagen oder industrieller Abwarme)

- Nachweis: Fernwarmeliefervertrag

Effiziente Warmwasserbereitung

- Ersatz bzw. erstmaliger Einbau von energieeffizienten Warm-
wasserbereitungssystemen (z.B. Brauchwasserwarmepumpe)
oder effizienten Speichern

- Energieeffizienz der Speicher zumindest Klasse B

Komfortliftung bzw. Einzellufter

— mit Warmertckgewinnung
- Effizienz- und Komfortkriterien laut WS-Richtlinie

Solaranlagen

— Forderung abhangig von der Grol3e (Aperturflache) bis max.
20 m2 pro Wohnung

— Mindestens 50 Liter Speicherinhalt pro m2 Aperturflache

- Kollektor geprift nach ,Solar-Keymark“-Richtlinie oder dem
»Austria Solar* Gitesiegel

— MindestgroRe (Kollektor Aperturflache) pro Wohnung:
o Gebéaude < 300 m2 Wohnnutzflache: mind. 4 mz
o Gebaude > 300 m2 Wohnnutzflache: mind. 2 m2

— Forderungshdhe: max. € 210,- pro m2 Aperturflache (EZ)

Photovoltaik-Anlagen
— Forderung: max. 20 kW eax (Erstinstallation oder Erweiterung
auf 20 kW peak)

— Forderung: EZ 50 % der forderbaren Kosten oder AZ 55 % der
Anfangsbelastung des Bankkredites

— Foérderungshohe: max. € 250,- pro kW peak (EZ)

- Forderungsfahig: z.B. Photovoltaikmodule, Aufstanderungen,
Wechselrichter, Montage

- Nicht forderungsfahig: Gebihren

- Erforderliche Unterlagen: Prifprotokoll eines befugten Unter-
nehmens

Okobonus-Zuschuss

- Zusatzférderung fir umfassende thermische Sanierungen

- Umsetzung von mindestens 3 der folgenden MaRnahmen in ei-
nem zusammenhéangenden Sanierungsvorhaben: Fassade,
Fenster, Dammung der untersten GeschoRdecke, Dammung
Dach bzw. oberste GeschoRdecke, energetisch relevantes
Haustechniksystem (nicht als MaRnahme anrechenbar ist die
Installierung einer Solar- oder Photovoltaikanlage)

— Reduktion des Heizwarmebedarfs um mindestens 20 % (Ver-
gleich HWBRetrk VOr und nach Sanierung)

- Einhaltung des hochstzulassigen Heizwarmebedarfs der
Okostufe 2050 nach Sanierung (Berechnung Energiekennzah-
len nach den Bestimmungen der TBO 2022 idgF):

o Nachweis Uber HWBRget,rk:[kWh/m?a] < 13 x (1+3/I.) oder
o U-Werte von mindestens 3 sanierten Hauptbauteilen:
Bauteil U-Wert

Dach bzw. Decke gegen Au- U<0,13 W/m2K
Renluft und Dachrdume

Wande gegen AulRRenluft und
Dachraume

FuBboéden und Wande gegen
Keller oder Erdreich

Fenster bei Tausch des ganzen
Elementes (Rahmen und Glas —
bezogen auf das Prifmafd

123 cm x 148 cm)

- Férderungshéhe - Okostufe 2050

U < 0,15 W/m?K

U <0,25 W/m?K

Uw = 0,90 W/m2K

Nutzflache Forderungshdhe
Gebéaude < 300 m? € 8.800,-
Gebé&ude > 300 m? < 1.000 m? € 14.520,-
Gebaude > 1.000 m2 € 20.350,-

- Vorlage eines Sanierungskonzeptes mit Empfehlungen zur
Verbesserung der thermischen Qualitat der Geb&audehille und
der Haustechnik

Qualitatszuschuss

— Zusétzlich zur Okobonus-Férderung (Okostufe 2050) kann fiir
zertifizierte Gebaudesanierungen (z.B. klimaaktiv oder Passiv-
haus) ein Qualitatszuschuss gewahrt werden

Bonus - klimafreundliches Heizsystem

— Zuschuss in Héhe von € 3.000,- fir den Austausch von alten
Heizungsanlagen oder Kesseln auf Basis fossiler Brennstoffe
(0l, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner, strombetriebene Nacht-
oder Direktspeicherdfen) gegen ein hocheffizientes alternati-
ves System mit Warmeverteilsystem

- Die Altanlage ist ordnungsgemaf zu entsorgen (Bestatigung
Formblatt F97; Verkauf/Weitergabe der Altanlage wird nicht
akzeptiert)

- Gewahrung zuséatzlich zur Férderung fir Einzelbauteile oder
zur Okobonusférderung

— Der Bonus wir einmal pro Gebaude gewahrt. Bei Wohnanlagen
erfolgt eine Aliquotierung
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